Technicky list produktu:

ZAMKOVY OTVIRAC

PK OTVIRACE OKEN SRO.

Je uréen pro mechanické ovldddni dovnitf sklopnych oken pomoci klicky. Pfevod z klicky k
zdmkovému otviraci zgjistuje lanko nebo spirdlovy kabel vedeny v ocelové trubce potazené
PVC. Zdmkovy otvirac md malou tlacnou silu = okno musi samo odpaddvat. Libovolné
nastavitelny zdvih. Doddvd se ve tfech barvdch bild, sedd a cernd.

e Souprava se zdmkovym otviraéem
Vedeni je zgjisténo lankem a trubky maji mensi primeér. Systém se doddvd ve trech
variantdch délek 3m, 4,5m a ém.

e Sklddanka - spirdlovy kabel se zGmkovym otviraéem
Vedeni je zgjisténo spirdlovym kabelem, trubky maiji vétsi primér. MozZnost vedeni az
30m. Lze ovlddat jednou klickou vice oken najednou.
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Souprava se zdmkovym otviracem:

Zadmkovy otvira¢ md& malou tlacnou silu — okno musi samo odpaddvat.

Potfebné misto na rdmu pro umisténi z&mkového otvirace na rdmu nad kfidlem je minimdainé
20 mm.

Maximdlni zdvih otevreni kfidla je 250 mm, ale Ize upravit na konci lanka pomoci pruziny
umisténé v klicce.

Pro okna s vyskou nizsi nez 50 cm je nutné upravit zdvih na 1/3 vysky kridla.

Souprava je vhodnd pouze pro ovldddni jednoho okna s maximdini Sitkou 1,5 m.

Instalace je lehkd a rychld a neni zapotfebi upravovat konce trubek jako je to u sklddanky.
Trubku pro vedeni lanka je mozné ohybat, ale minimdiné o poloméru 50 mm a vétsim.
Trubka by méla zUstat bez ohybu do 30 cm od klicky.

Pokud je presah kfidla nad rdmem vyssi nez 15 mm, je nutné z&mek podlozit.
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Minimdini radius 50 mm

POZICE POPIS MNOZSTVI MNOZSTVI  MNOZSTVI

1 Plochy ovlada¢ (klicka) il i 1
O 2 Zamkovy otvira& 1 1 1

3 Lanko 3m 4,5m 6m
®\ 4 Trubka 3m 4,5m 6m
@/' 5 Podpéra 4 8 8

6 Jistici pruzina 1 1 1

—@ V4 Spojovaci dil trubky 0 1 1

@,__ [ 8 Koncova trubka 1 1 1

9 Koncova podpéra 1] 1 i
O 4
@/ *

V pripadé viastni montdze je nutné si objednat ohybacku trubek:

\ polomér 50 mm
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Skladanka - spirdlovy kabel se zamkovym otviracem:

>t

Zdmkovy otvira¢ md& malou tla¢nou silu — okno musi samo odpaddvat.

Potfebné misto na rdmu pro umisténi z&mkového otvirace na rdmu nad kfidlem je minimdainé
20 mm.

Maximdlni zdvih otevieni kfidla je 250 mm, ale Ize upravit na konci spirdlového kabelu pomoci
pruziny umisténé v klicce.

Pro okna s vyskou nizsi nez 50 cm je nutné upravit zdvih na 1/3 vysky kidla.

V pfipadé ovldddni okna sirsiho nez 1,5 m je nutné pouzit dva zdmkové otvirace a jeden
rozboCovac.

V pfipadé ovldddni vice oken je vidy nutné pouzit rozbocovac(ce).

Instalace je ndro&néjsi nez u soupravy, je zapotiebi upravovat konce trubek pfipravkem
k tomu urcenym.

Trubku pro vedeni lanka je mozné ohybat, ale minimdiné o poloméru 100 mm a veétsim.
Trubka by méla zUstat bez ohybu do 30 cm od klicky.

Pokud je presah kfidla nad rdmem vyssi nez 15 mm, je nutné z&mek podlozit.
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Prislusenstvi:

Plochy ovlada&
(plastovd klicka)

Vestavny ovladac
(kovovd klicka)

115

% Ovladac MINI
(kovovd klicka)
é 45 | 52

90
90

PK otvirace oken s.r.o. www.pkotviraceoken.cz IC: 29129478
U bazénu 485/6 obchod@pkotviraceoken.cz DIC: CZ29129478
142 00 Praha 4 — Pisnice +420 734 259 259
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Trubka - délka 3 m

Spirdlovy kabel
(v celku az 50 m)

Spojovaci dil trubky

Pruzina

Pfipravek na Upravu
koncu trubek

www.pkotviraceoken.cz
obchod@pkotviraceoken.cz
+420 734 259 259

Koncovd podpéra

Podpéra

Rozbocovac

Ohybacka

IC: 29129478
DIC: C729129478



Bezpecnostni predpisy:
Montdz mize provddét pouze proskoleny persondil.

Zarizeni se smi pouZivat pouze k U&eldm, pro které bylo zafizeni vyrobeno. Jakékoliv jiné pouiziti
nepodléhd zdruce a je porusenim bezpe&nosti.

Okna s panty dole je nutno vybavit bezpe&nostnimi nbzkami.

Trubky pro vedeni lanka je mozné ohybat, ale minimdiné o poloméru 50 mm a 100 mm dle
typu frubky.

Vadné dily je nutné nahradit pouze origindinimi ndhradnimi dily.

V pripadé jakychkoli nejasnosti nas nevdahejte kontaktovat!
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