Technicky list produktu:

KH

PK OTVIRACE OKEN SRO

Tyto centrdini jednotky jsou uréeny pro ovidddni pohond oken a svétlik( v systému dennino
vétrdni. Lze na né napojit pohony na 230 V AC az do Sesti vétracich skupin. V pfipadé
potfeby je moiné dodat jesté ve varianté s ddlkovym oviadacem. Jsou doddvdny
v plastovém krytu na povrch. Tiida ochrany je IP 65. Barevné provedeni je v Sedé.
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KH1, KHIR

TECHNICKE UDAJE

Typ KH1, KH1R
Vstupni napéti 230V
Max.vstupni odbér 2 A
Vystupni napéti 230V
Max.vystupni odbér 2,5A
Trida ochrany IP 65
Teplotni omezeni | -5 + +65 °C
Cidlo vitr/dést Ano

Pocet skupin: 1 ventila¢ni skupina

Tfida ochrany: Il

Vhodnost do venkovniho prostfedi: ne

Kryt: Plast, barva sedd
Rozméry (Sitka x vyska x hloubka): 100 x 100 x 60 mm
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KH2, KH2R, KH4, KH4R, KH6, KH6R

TECHNICKE UDAJE

‘g‘,— —

Kryt:

Typ KH2, KH2R | KH4, KH4R | KH6, KH6R
Vstupni napéti 230 V 230 V 230 V
Max.vstupni odbér 25A 5A 75A
Vystupni napéti 230 V 230V 230 V
Max.vystupni odbér 2x 1,25 A 4x 1,25 A 6x 1,25 A
Trida ochrany IP 65 IP 65 IP 65
Tgplotnl' omezeni | -5+ +60°C | -5+ +60°C | -5 + +60 °C
Cidlo vitr/dést Ano Ano Ano
Pocet skupin: 2, 4 a 6 ventila¢nich skupin
Tfida ochrany: Il
Vhodnost do venkovniho prostfedi: ne
Plast, barva sedd
Rozméry (Sitka x vyska x hloubka): 240 x 190 x 120 mm
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Zapojeni KH1, KH1R:

detektor desté RAIN102HS

detektor vétru V1 /g vétraci tlacitko

230V ~ 50Hz
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Zapojeni KH2, KH2R, KH4, KH4R, KHé, KH4R:

Schéma zdkladni desky:

Anténa detektor vétru V1
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Bezpecnostni predpisy:
Montdz mize provadét pouze odborné proskoleny persondl se vzdéldnim v oboru elektro.

Zarizeni se smi pouZivat pouze k U&eldm, pro které bylo zafizeni vyrobeno. Jakékoliv jiné pouiziti
nepodléhd zdruce a je porusenim bezpe&nosti.

Pfipojeni na zdroj 230 V provedte aZ po prezkoudeni celého zafizeni.
Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba zkontrolovat privodni kabely.

Provozovatel musi pravidelné kontrolovat funk&nost centrdini jednotky. Pfi pfipadné zdvadé
je tfeba okamzité vyrozumeét zfizovaci firmu. Vadné dily je nutné okamzité nahradit
origindlnimi ndhradnimi dily. Centrdini jednotku smi z&dsadné otevirat pouze vyrobce.

V pripadé jakychkoli nejasnosti nas nevdahejte kontaktovat!
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