Technicky list produktu:

OFV1

PK OTVIRACE OKEN SRO.

Tento elektricky zdmek je vhodny predevsim v piipadech, kdy jsou okna hodné vysokd Ci
Sirokd a také v pripadech, kdy na rdmu neni misto pro bézny z&mek FV. Zdmek Ize pouzit na
denni i pozdrni odvétrani. Umozniuje uzamceeni okenniho kovani, zdmek OFV1 je tak

v podstaté elektronickd klika. Vyrdbi se v napéti 24 V DC. Lze napojit na tyto pohony: KS2,
KS4, FTA 600 DF a FTA 600 GF. Tfida ochrany je IP 32. Délka pfivodniho kabelu je cca 3 m.
Barevné provedeni je v bilosedé.
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Technické Uddje:

Doba otevirdni/uzavirdni: 4,5-95
Jmenovité napéti: 24V DC
Odbér proudu:

Trida ochrany: IP 32
Adaptér ctvercového hridele: 7 x55 mm
Kryt: ABS biloSedd
Dva nastavitelné Uhly otdceni: 90°/180°

Volitelny smér otevieni:

Rozméry:
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vpravo / vlevo

1x montdini deska s Vk7x55

2x 1 z4pustny Sroub M5x40

1x spax - zapustny Sroub 4,5x30
1x ' z@pustny Sroub M5x16

2x hlava Sroubu M5 x 16

2x pruZinové krouzky

1x vystrainy stitek
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Moznosti uchyceni:

FAB

FAH

If FAB > 1200 mm
a locking drive is required!

> FAH / 2 or min. stroke
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Zapojeni:

WH zapojeni.
Pokud nesjou pfipojeny, pohony nefunguiji.

pohon1 (§12) pohon2 (§12)
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WH je pro synchronizaci vice poh

WH je pro synchronizaci

KONTAKT: max. 24V, 500 mA
(min. 10 mA)

GN] GN / VT: VERZE Z

Bezpecnostni predpisy:
Montdz mize provadét pouze odborné proskoleny persondl se vzdéldnim v oboru elektro.

Zarfizeni se smi pouzivat pouze k U¢elim, pro které bylo zafizeni vyrobeno. Jakékoliv jiné pouziti
nepodléhd zdruce a je porusenim bezpe&nosti.

Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba zkontrolovat privodni kabely.

Provozovatel musi pravidelné kontrolovat funk&nost zafizeni. PFi pfipadné zavadé je treba
okamizité vyrozumeét zfizovaci firmu. Vadné dily je nutné okamzité nahradit origindlnimi
ndhradnimi dily.

V piipadé jakychkoli nejasnosti nds nevahejte kontaktovat!
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