Technicky list produktu:

EMB 7300

PK OTVIRACE OKEN SRO.

Tato centrdini jednotka je uréena pro ovidddni a zdlohovéni pohond oken, dveti a svétlikd

v systému pozdrniho odvétrdni s moznosti denniho vétrdni. Obsahuje zdlozni zdroj na 72 hodin.
Je doddvdna ve ctyfech variantdch maximdlniho proudového odbéru 2,5, 5, 10 a 20 A. Lze
na ni napojit pohony na 24 V DC v jedné pozdri a v max. dvou vétracich skupinéch. Je
doddavdna v ocelovém krytu na povrch v rdznych rozmérech. Trida ochrany je IP 30 a IP 54.

Barevné provedeni je v Sedé.
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Technické udaje: EMB 7300 2,5 A

Vstupni napéti: 230 V stfidavého proudu / 50 Hz

Vystupni napéti: 24 V stejnosmérného proudu

Maximdalini hodnota zatézového proudu: 25A

Nouzové napdijeni : 2x Baterie 12 V/2.3 Ah(pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h)
Zivotnost baterie: okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

Pocet skupin: 1 x pozdrni a 1 x vétraci

Stupen kryti: IP30

Trida ochrany: |

Vhodnost do venkovniho prostiedi: ne

Kryt: materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035

Rozméry (itka x vyska x hloubka): 225x285x 122 mm

Hmotnost vCetné baterie: neuvedena

Provozni teplota: -5-40°C
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Technické udaje: EMB 7300 2,5 A-T

Vstupni napéti: 230 V stfidavého proudu / 50 Hz

Vystupni napéti: 24 V stejnosmérného proudu

Maximdalini hodnota zdtézového proudu: 25A

Nouzové napdijeni : 2x Baterie 12 V/2.3 Ah(pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h)
Zivotnost baterie: okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

Pocet skupin: 1 x pozdrni a 1 x vétraci

Stupen kryti: IP30

Trida ochrany: |

Vhodnost do venkovniho prostiedi: ne

Kryt: materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035

Pozarni tlacitko: Barva — oranzovd, Cervend, Zlutd, sedd a modrd

Rozméry (Sitka x vyska x hloubka): 225x285x 122 mm

Hmotnost vCetné baterie: neuvedena

Provozni teplota: -5-40°C
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Technické Uddaje: EMB 7300 5 A

Vstupni napéti: 230 V stfidavého proudu / 50 Hz

Vystupni napéti: 24 V stejnosmérného proudu

Maximdalini hodnota zatézového proudu: 5A

Nouzové napdijeni : 2x Baterie 12 V/2.3 Ah(pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h)
Zivotnost baterie: okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

Pocet skupin: 1 x pozdrni a 1 x vétraci (2 x vétraci)

Stupen kryti: IP30

Trida ochrany: |

Vhodnost do venkovniho prostiedi: ne

Kryt: materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035

Rozméry (itka x vyska x hloubka): 225x285x 122 mm

Hmotnost vCetné baterie: neuvedena

Provozni teplota: -5-40°C
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Technické udaje:

Vstupni napéti:

Vystupni napéti:

Maximdalini hodnota zatézového proudu:

Nouzové napdijeni :

Zivotnost baterie:

Pocet skupin:

Stupen kryti:

Trida ochrany:

Vhodnost do venkovniho prostiedi:
Kryt:

Rozméry (itka x vyska x hloubka):
Hmotnost vCetné baterie:

Provozni teplota:

PK otvirace oken s.r.o.
U bazénu 485/6
142 00 Praha 4 - Pisnice

EMB 7300 5 A-T

230 V stfidavého proudu / 50 Hz
24 V stejnosmérného proudu

5A

2x Baterie 12 V/2.3 Ah(pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h)

okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

1 x pozdrni a 1 x vétraci

IP30

ne

materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035
225 x285x 122 mm

neuvedena

-5-40°C
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Technické Uddaje: EMB 7300 10 A

Vstupni napéti: 230 V stfidavého proudu / 50 Hz

Vystupni napéti: 24 V stejnosmérného proudu

Maximdalini hodnota zdtézového proudu: 10A

Nouzové napdjeni : 2x Baterie 12 V/7.0 Ah(pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h)
Zivotnost baterie: okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

Pocet skupin: 1 X pozdrni (2 x pozdrni) a 1 x vétraci (2 x nebo 4 x vétraci)

Stupen kryti: IP54

Trida ochrany: |

Vhodnost do venkovniho prostiedi: ne

Kryt: materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035

Rozméry (itka x vyska x hloubka): 400 x 300 x 150 mm

Hmotnost vCetné baterie: neuvedena

Provozni teplota: -5-40°C

PK otvirace oken s.r.o. www.pkotviraceoken.cz . IC: 29129478
U bazénu 485/6 obchod@pkotviraceoken.cz DIC: CZ29129478

142 00 Praha 4 - Pisnice +420 734 259 259



Technické Uddaje: EMB 7300 20 A

Vstupni napéti: 230 V stfidavého proudu / 50 Hz

Vystupni napéti: 24 V stejnosmérného proudu

Maximdalini hodnota zdtézového proudu: 20 A

Nouzové napdjeni : 2x Baterie 12 V/7.0 Ah(pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h)
Zivotnost baterie: okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

Pocet skupin: 1 X pozdrni (2 x pozdrni) a 1 x vétraci (2 x nebo 4 x vétraci)

Stupen kryti: IP54

Trida ochrany: |

Vhodnost do venkovniho prostiedi: ne

Kryt: materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035

Rozméry (itka x vyska x hloubka): 400 x 500 x 200 mm

Hmotnost vCetné baterie: neuvedena

Provozni teplota: -5-40°C
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Legenda k obrazku

@ Vystup pro pohon linky 1, 24 V DC pro pozarni odvétrani
@ Vstup pro vétraci linku 1 (max. 10 vétracich tlacitek)
@ Vystup pro pohon linky 2 (pouze pro EMB 7300 5 A - 0102; 10 A - 0102; 20 A - 0102)
@ Vstup pro vétraci linku 2 (max. 10 vétracich tlagitek) (pouze pro EMB 7300 5 A - 0102; 10 A - 0102; 20 A - 0102)
® Kryt centralni jednotky s nebo bez integrovaného pozarniho tladitka
® Pripojeni pro vétrny a destovy senzor (vypnuto v pfipadé alarmu a vypadku napajeni)
@ Vstup pro detektory koure (max. 10)
Vstup pro signal z externiho systému pozarni signalizace (EPS)
@ Vstup pro pozarni tlacitka (HSE - max. 10)
@® Port pro pfipojeni do sité (vyzaduje dal$i modul)
@ Vystup pro pfenos signalu 1 (nutny zasuvny modul REL65)
® Vystup pro pfenos signalu 2 (nutny zasuvny modul REL65)
- ---- k dispozici pouze pro EMB 7300 5 A - 0102; 10 A-0102; 20 A - 0102
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Bezpecnostni predpisy:
Montdz mize provadét pouze odborné proskoleny persondl se vzdéldnim v oboru elektro.

Zarizeni se smi pouZivat pouze k U&eldm, pro které bylo zafizeni vyrobeno. Jakékoliv jiné pouiziti
nepodléhd zdruce a je porusenim bezpe&nosti.

Pfipojeni na zdroj 230 V provedte aZ po prezkoudeni celého zafizeni.
Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba zkontrolovat privodni kabely.

Provozovatel musi pravidelné kontrolovat funk&nost centrdini jednotky. Pfi pfipadné zdvadé
je tfeba okamzité vyrozumeét zfizovaci firmu. Vadné dily je nutné okamzité nahradit
origindlnimi ndhradnimi dily. Centrdini jednotku smi z&dsadné otevirat pouze vyrobce.

V pripadé jakychkoli nejasnosti nas nevdahejte kontaktovat!
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