Technicky list produktu:

EMB 8000+

PK OTVIRACE OKEN SRO

Tato centrdini jednotka je uréena pro ovidddni a zdlohovéni pohond oken, dveti a svétlikd

v systému pozdrniho odvétrdni s moznosti denniho vétrdni. Je moduldrni a je moZné ji sestavit
na miru. Obsahuje zdlozni zdroj na 72 hodin. Je doddavdna v péti variantdch maximdinino
proudového odbéru 5, 10, 24, 48, 72 a 96 A. Lze na ni napojit pohony na 24V DC

v libovolném mnozstvi pozdrnich i vétracich skupin. Je doddvdna v ocelovém krytu na
povrch v rbznych rozmérech. Trida ochrany je IP 54. Barevné provedeni je v sedé.
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Technické Uddje:

Vstupni napéti:

Vystupni napéti:

Maximdalini hodnota zdtézového proudu:
Nouzové napdijeni :

Zivotnost baterie:

Pocet skupin:

Stupen kryti:

Trida ochrany:

Vhodnost do venkovniho prostiedi:
Kryt:

Rozméry (itka x vyska x hloubka):
Hmotnost vCetné baterie:

Provozni teplota:

Technické uUddje:

Vstupni napéti:

Vystupni napéti:

Maximdalini hodnota zdtézového proudu:
Nouzové napdijeni :

Zivotnost baterie:

Pocet skupin:

Stupen kryti:

Trida ochrany:

Vhodnost do venkovniho prostiedi:
Kryt:

Rozméry (Sitka x vyska x hloubka):
Hmotnost vCetné baterie:

Provozni teplota:

PK otvirace oken s.r.o.
U bazénu 485/6
142 00 Praha 4 — Pisnice

EMB 8000+ 5 A

230 V stfidavého proudu / 50 Hz

24 V stejnosmérného proudu

5A

2x Baterie 12V/12 Ah (pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h )
okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

dle konfigurace

P54

ne

materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035
400 x 500 x 200 mm, 600 x 600 x 250 mm
neuvedena

-5-40°C

EMB 8000+ 10 A

230 V stfidavého proudu / 50 Hz

24 V stejnosmérného proudu

10A

2x Baterie 12V/12 Ah (pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h )
okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

dle konfigurace

IP54

ne
materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035

400 x 500 x 200 mm, 600 x 600 x 250 mm

neuvedena
- 5-40°C
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Technické Uddje:

Vstupni napéti:

Vystupni napéti:

Maximdalini hodnota zatézového proudu:
Nouzové napdijeni :

Zivotnost baterie:

Pocet skupin:

Stupen kryti:

Trida ochrany:

Vhodnost do venkovniho prostiedi:
Kryt:

Rozméry (itka x vyska x hloubka):
Hmotnost vCetné baterie:

Provozni teplota:

Technické uUddje:

Vstupni napéti:

Vystupni napéti:

Maximdalini hodnota zdtézového proudu:
Nouzové napdijeni :

Zivotnost baterie:

Pocet skupin:

Stupen kryti:

Trida ochrany:

Vhodnost do venkovniho prostiedi:
Kryt:

Rozméry (itka x vyska x hloubka):
Hmotnost vCetné baterie:

Provozni teplota:

PK otvirace oken s.r.o.
U bazénu 485/6
142 00 Praha 4 — Pisnice

EMB 8000+ 24 A

230 V stfidavého proudu / 50 Hz

24 V stejnosmérného proudu

24 A

2x Baterie 12V/24 Ah (pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h )
okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

dle konfigurace

P54

ne
materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035
600 x 600 x 250 mm, 600 x 800 x 250 mm
neuvedena

-5-40°C

EMB 8000+ 48 A

230 V stfidavého proudu / 50 Hz

24 V stejnosmérného proudu

48 A

2x Baterie 12V/38 Ah (pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h )
okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

dle konfigurace

P54

ne
materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035

600 x 600 x 250 mm, 600 x 800 x 250 mm

neuvedena
- 5-40°C
www.pkotviraceoken.cz ) IC: 29129478
obchod@pkotviraceoken.cz DIC: CZ729129478

+420 734 259 259



Technické uUddje:

Vstupni napéti:

Vystupni napéti:

Maximdalini hodnota zdtézového proudu:
Nouzové napdijeni :

Zivotnost baterie:

Pocet skupin:

Stupen kryti:

Trida ochrany:

Vhodnost do venkovniho prostiedi:
Kryt:

Rozméry (itka x vyska x hloubka):
Hmotnost vCetné baterie:

Provozni teplota:

Technické uUddje:

Vstupni napéti:

Vystupni napéti:

Maximdalini hodnota zatézového proudu:
Nouzové napdijeni :

Zivotnost baterie:

Pocet skupin:

Stupen kryti:

Trida ochrany:

Vhodnost do venkovniho prostiedi:
Kryt:

Rozméry (itka x vyska x hloubka):
Hmotnost vCetné baterie:

Provozni teplota:

PK otvirace oken s.r.o.
U bazénu 485/6
142 00 Praha 4 — Pisnice

EMB 8000+ 72 A

230 V stfidavého proudu / 50 Hz

24 V stejnosmérného proudu

72 A

2x Baterie 12V/38 Ah (pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h )
okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

dle konfigurace

IP54

ne
materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035
600 x 800 x 250 mm, 800 x 800 x 250 mm
neuvedena

-5-40°C

EMB 8000+ 96 A

230 V stfidavého proudu / 50 Hz

24 V stejnosmérného proudu

72 A

2x Baterie 12V/38 Ah (pfi vypadku proudu baterie vydrzi min. 72h )
okolo 4 let ( po 4 letech nutnd vyména baterie )

dle konfigurace

P54

ne
materidl: ocelovy plech; barva: RAL 7035

800 x 800 x 250 mm, 800 x 1000 x 250 mm

neuvedena
- 5-40°C
www.pkotviraceoken.cz ) IC: 29129478
obchod@pkotviraceoken.cz DIC: CZ729129478

+420 734 259 259



Bezpecnostni predpisy:
Montdz mize provadét pouze odborné proskoleny persondl se vzdéldnim v oboru elektro.

Zarizeni se smi pouZivat pouze k U&eldm, pro které bylo zafizeni vyrobeno. Jakékoliv jiné pouiziti
nepodléhd zdruce a je porusenim bezpe&nosti.

Pfipojeni na zdroj 230 V provedte aZ po prezkoudeni celého zafizeni.
Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba zkontrolovat privodni kabely.

Provozovatel musi pravidelné kontrolovat funk&nost centrdini jednotky. Pfi pfipadné zdvadé
je tfeba okamzité vyrozumeét zfizovaci firmu. Vadné dily je nutné okamzité nahradit
origindlnimi ndhradnimi dily. Centrdini jednotku smi z&dsadné otevirat pouze vyrobce.

V pripadé jakychkoli nejasnosti nas nevdahejte kontaktovat!

PK otvirace oken s.r.o. www.pkotviraceoken.cz IC: 29129478
U bazénu 485/6 obchod@pkotviraceoken.cz DIC: CZ29129478
142 00 Praha 4 — Pisnice +420 734 259 259




