Technicky list produktu:

HSE

PK OTVIRACE OKEN SRO

Toto pozdrni tlacitko je uréeno k ruénimu spusténi systému pozdrnino odvétrdni. Lze napoijit
pouze na tyto centrdini jednotky: EMB 7300, EMB 8000. Obsahuje tfi LED diody a tlacitko
s funkci ,reset”. Instaluje se na povrch. Je moiné si vybrat z péti barevnych provedeni:
oranzovd, Cervend, zlutd, modrd a Sedd.
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Technické Udaje:
Napéti: 24V DC
LED konftrolky: Cervend - systém spustén (vyhldsen poplach)
Zlutd - porucha
Zelend - systém je O K.
Dostupné barvy krytu: oranzovd (RAL 2011)
Cervend (RAL 3000)
Sedd (RAL 7035)
7lutd (RAL 1018)
modrd (RAL 5015)

Materidl krytu: ABS plast

Rozmeéry:

Sitka 130 mm x vyska 130 mm x hloubka 32 mm.

Bezpecnostni predpisy:
Montdz mize provadét pouze odborné proskoleny persondl se vzdéldnim v oboru elektro.

Zarizeni se smi pouZivat pouze k UCeldm, pro které bylo zafizeni vyrobeno. Jakékoliv jiné pouiziti
nepodléhd zdruce a je porusenim bezpe&nosti.

Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba zkontrolovat privodni kabely.

Provozovatel musi pravidelné kontrolovat funk&nost zafizeni. Pii pfipadné zavadé je treba
okam#zité vyrozumeét zfizovaci firmu. Vadné dily je nutné okamzité nahradit origindlnimi
ndhradnimi dily.

V pripadé jakychkoli nejasnosti nas nevdahejte kontaktovat!
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