Technicky list produktu:

PK OTVIRACE OKEN SRO.

FVUE

Tento elektricky zdmek je mozné pouzit na viechny typy oken na denni i pozdrni odvétrdani.
Umoznuje zvyseni pritlacného tlaku u vysokych a sirokych okennich kfidel a zqjistuje
mechanické uzavieni. Vyrdbi se v napéti 24 V DC. Lze napojit na tyto pohony: KS2, KS4, FTA
600 DF a FTA 600 GF. Tfida ochrany je IP 32. Barevné provedeni je v eloxové.

Technické Uddje:

Doba otevirdni/uzavirdni:
Jmenovité napéti:
Odbér proudu:

Tfida ochrany:

Pocet uzamykacich bodd:

Kryt:
Privodni kabel:
Ochrana proti pretizent:

PK otvirace oken s.r.o.
U bazénu 485/6
142 00 Praha 4 - Pisnice
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Moznosti uchyceni:
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Zapojeni:
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Bezpecnostni predpisy:
Montdz mize provadét pouze odborné proskoleny persondl se vzdéldnim v oboru elektro.

Zarizeni se smi pouZivat pouze k UCeldm, pro které bylo zafizeni vyrobeno. Jakékoliv jiné pouiziti
nepodléhd zdruce a je porusenim bezpe&nosti.

Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba zkontrolovat privodni kabely.

Provozovatel musi pravidelné kontrolovat funk&nost zafizeni. Pi pfipadné zavadé je treba
okamizité vyrozumeét zfizovaci firmu. Vadné dily je nutné okamzité nahradit origindlnimi
ndhradnimi dily.

V pripadé jakychkoli nejasnosti nds nevdahejte kontaktovat!
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