Technicky list produktu:

RD

PK OTVIRACE OKEN SRO

Tento detektor desté je uréen pro automatické ovlidddani pohonU signalizaci desté pro Ucely
denniho vétrdni. Lze napojit pouze na tyto centrdini jednotky: SHEV 3 AP, SHEV 6 AP, M-SHEV,
VENT 3, VENT 6, VENT-61 AP a M-VENT. Tfida ochrany je IP 65. Barevné provedeni je v sedé.
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Technické Uddje:

Napéti

Proudovy odbér v klidu
Proudovy odbér pfi spousténi
Ochrana

Pracovni teplota

Materidl krytu

Rozméry

Hmotnost

PK otvirace oken s.r.o.
U bazénu 485/6
142 00 Praha 4 - Pisnice

24V DC/AC (20-30V DC/AC)

70 mA

110 mA

IP 65

-20°C - + 85°C

Plast, svétle Sedy (podobny RAL 7035)
190 x 80 x 62 mm

cca 0,4 kg
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Bezpecnostni predpisy:
Montdz mize provadét pouze odborné proskoleny persondl se vzdéldnim v oboru elektro.

Zarizeni se smi pouZivat pouze k UEeldm, pro které bylo zafizeni vyrobeno. Jakékoliv jiné pouziti
nepodléhd zdruce a je porusenim bezpe&nosti.

Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba zkontrolovat privodni kabely.

Provozovatel musi pravidelné kontrolovat funk&nost zafizeni. Pii pfipadné zavade je treba
okamfzité vyrozumeét zfizovaci firmu. Vadné dily je nutné okamzité nahradit origindlnimi
ndhradnimi dily.

V piipadé jakychkoli nejasnosti nas nevdahejte kontaktovat!
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